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Τεχνικά χαρακτηριστικά : 
 
Η κάμψη επιτυγχάνεται με την αρχή των τεταμένων αντιστάσεων θέρμανσης υπό 
μορφή καλωδίου ώστε να εξασφαλίζεται τοπική ακρίβεια και ίση κατανομή 
θέρμανσης. 
Υπάρχουν  πίνακες ελέγχου που περιλαμβάνουν διακόπτες κύριας απομόνωσης και 
ενδείκτες για πλήρη προστασία του ηλεκτρικού κυκλώματος. 
Η μηχανή έχει : 
- Δύο θερμαντικές αντιστάσεις - καλώδια και μπορεί να μορφοποιήσει υλικά πάχους 
μέχρι 8mm. 
- Μετασχηματιστή ασφαλείας με δύο ρυθμίσεις ισχύος χαμηλής τάσης για λειτουργία 
ενός και δύο αντιστάσεων - καλωδίων 
- Ρυθμιζόμενο στοπ με μέτρηση σε μέτρα ή ίντσες 
- Στοπ για κάμψη σε γωνία που μπορεί να ρυθμίζεται  για επανάληψη της ίδιας 
κάμψης.      
- Ισοσταθμισμένες ρυθμίσεις του ύψους της αντίστασης - καλωδίου μέχρι τα 5mm. 
- Σφιγκτήρα με ελατήριο που εμποδίζει τη κύρτωση κατά τον κύκλο της θέρμανσης 
- Ωφέλιμο μήκος εργασίας 1000 mm 
Παρέχονται πλήρεις οδηγίες λειτουργίας και συντήρησης. 


