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Τεχνικά χαρακτηριστικά : 
 
Η εκπαιδευτική διάταξη Video 
αποτελεί ένα εποπτικό σύστημα 
που δίνει την δυνατότητα στους 
μαθητές να κατανοήσουν την 
λειτουργία όλων των τμημάτων της 
συσκευής, να λάβουν τις 
απαραίτητες μετρήσεις και να 
εξοικειωθούν στην διάγνωση και 
άρση βλαβών. 
Λαμβάνει σήματα VHF και UHF 
(PAL-SECAM) στο πρότυπο CCIR.  
Το ηλεκτρονικό μέρος και ο 
μηχανισμός της διάταξης είναι της 
PHILIPS και έχει όλες τις 
δυνατότητες της νέας τεχνολογίας 
(turbo drive, εγγραφή υψηλής 
ποιότητας με edge noise canceller, 

ψηφιακό αυτόματο tracking, 42 μνήμες, πάγωμα εικόνας, scan, αυτόματο καθαρισμό κεφαλής, 
βύσμα scart κλπ. 
Το σύστημα είναι τοποθετημένο μέσα σε διαφανές πλέξι - γκλάς πάχους 8 mm και συνολικών 
διαστάσεων 32H X 60W X 65D cm, το οποίο δίνει την δυνατότητα για παρατήρηση όλων των 
επιμέρους λειτουργιών του Video . 
Όλα τα τμήματα της συσκευής προστατεύονται από εξωτερικές επεμβάσεις και μόνο ο 
εκπαιδευτής μπορεί να επεμβαίνει όποτε απαιτείται μέσω ειδικά διαμορφωμένης πόρτας. 
Στην μπροστινή πλευρά της διάταξης υπάρχει πάνελ, διαστάσεων 60W X 30D cm, με το 
χονδρικό διάγραμμα του video όπου είναι τοποθετημένες ειδικές υποδοχές (μπόρνες) για την 
λήψη των απαραιτήτων μετρήσεων και κυματομορφών. 
Υπάρχουν 34 σημεία ελέγχου πάνω στο panel και 12 διακόπτες βλαβών στις βασικές 
βαθμίδες ώστε ο σπουδαστής με τις οδηγίες των συνοδευτικών φύλλων έργου να μπορεί να 
εκτελεί τις ασκήσεις χωρίς να χρειάζεται να έχει πρόσβαση πάνω στα εξαρτήματα του 
τυπωμένου κυκλώματος. 
Η  τροφοδοσία της διάταξης ελέγχεται μέσω διακόπτη - κλειδί. 
Οι διακόπτες για τις βλάβες δίνουν τη δυνατότητα στον εκπαιδευτή να εισάγει βλάβες και να 
καλείται ο εκπαιδευόμενος με κατάλληλες μετρήσεις να τις ανιχνεύει και να τις αποκαθιστά. 
Η διάταξη συνοδεύεται με :  Βιβλίο οδηγιών και χειρισμού στην ελληνική γλώσσα 

Service manual 
Βιβλίο ασκήσεων για τον έλεγχο και τις βλάβες 


